
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UHF-liitin, naaras, tinattava Ecoflex® 10 kaapelille 
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Katkaise kaapeli suoraan poikki. Pujota 
mutteri, ohuempi prikka ja kumitiiviste 
kaapeliin. 

2. 
 
 
  
 
 
 
Kuori uloin PVC-eriste 10 mm matkalta. 

3. 
 
 
  
Pujota paksumpi prikka ulkokuorta vasten, 
punotun vaipan päälle. Taita punottu kupari-
vaippa 90 asteen kulmaan kaapeliin nähden, 
prikkaa vasten. Työnnä kontaktiprikka paikoil-
leen folion ja punotun vaipan väliin, niin pitkälle 
kuin se menee. Muotoile punottu vaippa tasan 
prikan kanssa. Siirrä kumitiiviste prikkaa vasten. 
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Poista folio ja sisäeriste puukon avulla 

 

5. 
 
 
  
 
 
Aseta keskitappi ja pienempi eriste paikoilleen.  
Juota keskitappi kiinni. 

6.  
 
 
  
 
 
Aseta isompi eriste paikoilleen. 

7. 
 
 
  
 
 
 
Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin 
pitkälle kuin se menee. Kiristä mutteri 16 ja 17 
mm avaimilla. 
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