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PAER
Normal Profile
AHW
High Flex
UFW

Characteristics: 
 

DIN EN ISO 8580

Applications:
 

 

recommended

PAER 
Normalprofil
AHW
High Flex
UFW

Material: 
Polyamid 6 modifiziert

Temperaturbereich: 
3000 h: -40°C bis 150°C 
240 h:  -40°C bis 175°C

Flammschutz: 
 

Farbe(n)/Ausführungen: 
 

Eigenschaften: 
 

DIN EN ISO 8580

Anwendungsbereich:
 

 
 

 besonders geeignet

NW Profil A I Art.-Nr.  VE Art.-Nr.  VE Art.-Nr. Art.-Nr. VE
  mm mm geschlitzt m ungeschlitzt m geschlitzt ungeschlitzt m
    schwarz  schwarz  schwarz schwarz

NW profile A I Art. no.  PU Art. no.  PU Art. no.  Art. no.  PU
  mm mm slit m unslit m slit unslit m
    black  black  black black

normal 1215904 10000 1215764 9000 1215804 1215704 100
 6 Normal/normal

normal
normal

10 Normal/normal  3000 1215810 1215710  50
12 Normal/normal
13 Normal/normal
14 Normal/normal
16 Normal/normal
17 Normal/normal  1100 1215817 1215717  50
22 Normal/normal
23 Normal/normal
26 Normal/normal
29 Normal/normal
37 Normal/normal   250 1215837 1215737  25
50 Normal/normal
 

AHW
 6 AHW/AHW

AHW
11 AHW/AHW 2000 1215116 1215511  50
15 AHW/AHW
19 AHW/AHW
26 AHW/AHW
34 AHW/AHW

13 High Flex/High Flex 1215213 1700 1215113 1215013  50
19 High Flex/High Flex
23 High Flex/High Flex

UFW
UFW 1215167  5000 1215127 5000 1215447 1215407  50
UFW

10 UFW/UFW
13 UFW/UFW
17 UFW/UFW
19 UFW/UFW
22 UFW/UFW 1215182   800 1215142  700 1215462 1215422  50
23 UFW/UFW
26 UFW/UFW
29 UFW/UFW
37 UFW/UFW

Container/Container Ring/Coil

RoHS

Material: 
Polyamide 6 modified

Temperature range: 
3000 h: -40°C to 150°C 
240 h:  -40°C to 175°C

Inflammability:
 

Colour(s)/Designs: 
 


